THORMA Vyroba, s.r.o, SK — Fifakovo BASEL Il

Prehlasenie o vlastnostiach podlfa Nariadenia (EU) 305/2011

¢:F-10-2-003

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
Spotrebi¢ na tuhé paliva bez dodavky teplej vody EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007.

2. Typ, séria alebo sériové Cislo alebo akykofvek iny prvok umoZiiujuci identifikaciu stavebnych
vyrobkov:

Krbové kachle na tuhé paliva BASEL Il st uréené pre prerusovan( prevadzku — zatriedenie krbovych
kachli 1a. podla tabufky 1 EN 13240/A2.

Zakladné technické udaje krbovych kachli na tuhé paliva:

Typ Hlavné rozmery Hmotnost' | Menovity | Spotreba paliva | Priemer | Prevadzkovy
(mm) (kg) vykon (kg/h) dymovodu tah
vyska | 8$irka [ hibka {kw) drevo (mm) (Pa)
BASEL Il 885 | 421 341 60 7,0 2,2 150 12

Dal$ie idaje st uvedené v katalégu vyrobcu THORMA Vyroba, s.r.o., SK — Fifakovo.

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku v sulade s prislu§nou harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

Krbové kachle na tuhé palivda BASEL Il sU uréené na prikurovanie a vykurovanie obytnych a
spoleCenskych miestnosti. Vyrobok je uréeny pre preru$ovanu prevadzku — zatriedenie krbovych kachli
1a. podfa tabulky 1 EN 13240/A2.

4. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
Nazov firmy: THORMA Vyroba, s.r.o.

Sidlo firmy: Savolska cesta 1, Fifakovo, Slovenska republika

IC: 36030538

telefon: +421474511537

fax: +421474382289

E-mail: sales@thorma.sk

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:
Systém 3 (priloha V, bod 1.4 Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 zo diia 2011-
03-09).

6. Na vyrobok sa vzt'ahuje harmonizovana norma:

EN 13240:2001 /A2:2004/AC:2007, posudenie podia systému 3 vykonal Strojarensky skiobny Ustav,
§.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal:

« PROTOKOL O ZKOUSCE, &. 30-12369-T, zo dfia 2014-08-18

* PROTOKOL o posouzeni viastnosti stavebniho vyrobku, ¢. 30-12369, zo dia 2014-08-28

+ OSVEDCENI O ZKOUSCE, &. 0-B-02140-21, zo dfia 2021-12-14
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THORMA Vyroba, s.r.o, SK — Filakovo

BASEL II

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prehlaseni platia pre vSetky vyrobky uvedené v bode 2:

Harmonizovana technicka Specifikacia

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Zakladna charakteristika

Vlastnosti

Poziarna bezpecnost — Reakcia na ohen

A1

Vzdialenost’ od horfavych materialov

Minimaine vzdialenosti [mm)]:
» zadna stena = 550

* bocné steny = 550

* strop =1500

* ¢elna stena = 800

Riziko vypadnutia horiaceho paliva

poziadavka spinena

Emisie spalin Parameter Drevo
CO (13% O2) [%] 0,1
CO (13% O2) [mg/Nm3] 1213
PM (13% O2) [mg/Nm?3] 27
OGC (13% O2) [mg/Nm?] 72
NOx (13% O2) [mg/Nm3] 119

Povrchova teplota poziadavka splnena

Elektricka bezpeénost’ NPD

Cistitefnost poziadavka splnena

Max. pracovny tlak NPD

Teplota spalin pri menovitom tepelnom | T [°C] Drevo

vykone 275

Mechanicka odolnost’ (nosnost’ odtahového | poZiadavka spinena

hrdla)

Menovity tepelny vykon 7,0 kW

Vykon vykurovania priestoru 7,26 KW

Vykon ohrevu vody NPD

Sezénna energeticka tc¢innost’ vykurovania | 1 s.on[%] Drevo

v aktivnom rezime 80,7

Sezonna energeticka ucinnost’ vykurovania n s %] Drevo

70,7

8. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v hode 1 a 2 st v zhode s vlastnost’ami uvedenymi

v bode 7.

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradna zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané za vyrobcu a jeho menom:

Ing. Milan Kovag, riaditel
(meno a funkcia)

Filakovo, 2022-01-04
{miesto a datum vydania)

.NPD" (No Performance Determined) - poZiadavka sa na dany vyrobok nevztahuje
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