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Certifikacni organ certifikujici produkty / Produktzertifizierungsstelle 3
E Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika / Tschechische Republik 3
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£ CERTIFIKAT / ZERTIFIKAT 2
&
ré Cislo: =
oo o CPR-B-00753-25

:; Vyrobce: THORMA Vyroba s.r.o.

i Hersteller: Savolska cesta 1

S 986 01 Filakovo

i SLOWAKEI

F Vyrobek: Kamna na di'evo

ke Produkt: Ofen fiir Holz

Typové oznadeni: FLENSBURG, typové &islo/ Typnummer: F 1459 E =

Typenbezeichnung:

Podklad pro vydani certifikatu:

Grundlage fiir die Ausstellung
des Zertifikats:

|
verze viz 2. strana / Versionen siehe Seite 2 2
|

Protokol o posouzeni viastnosti
¢. 1015-AoP-30-17349/14/TZ ze dne 2025-04-25 :
Protokoll (iber die Bewertung der Leistung =

1015-AoP-30-17349/14/TZ vom 2025-04-25

e
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[
e
=
.=

Harmonizovana norma: EN 16510-2-1:2022 Tab. ZA 1 :

Ty

S Harmonisierte Norm:
: Strojirensky zkudebni dstav, s.p., potvrzuje, Ze posoudil viastnosti v souladu s ustanovenim bodu 1.4 (b)
= Systém 3 prilohy V nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011 =
= (nafizeni o stavebnich vyrobcich neboli CPR) a stanovil viastnosti zakladnich charakteristik stavebniho =
} vyrobku.
'; Strojirensky zku$ebni ustav, s.p. (Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U.) bescheinigt, dass sie die
= Leistung in Ubereinstimmung mit der Bestimmung der Nummer 1.4 (b) System 3 des Anhangs V der =
2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011 §
& (Bauproduktenverordnung oder CPR) bewertet hat und die wesentlichen Merkmale des Bauproduktes 3
2 festgelegt hat.
?5 Pouzité certifikatni schéma: :
S SZU-1b:2020.00 (vychazi ze schématu 1b ISO/IEC 17067, zaloZeno na zkou$eni a inspekci). =
i Verwendetes Zertifizierungsprogramm: =
2 SZU-1b:2020.00 (beruht auf ISO/IEC 17067 Programm 1b, auf der Grundlage von Priifungen und \
= Inspektion). 3
; Tento certifikat nenahrazuje pfislusny dokument vydany oznamenou laboratofi, tj. Protokol o posouzeni §
= vlastnosti. =
% Dieses Zertifikat ersetzt nicht das entsprechende, durch das notifizierte Labor ausgestellte Dokument, ~
; d.h. Protokoll {iber die Bewertung der Leistung.
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Specifikace variant / Spezifikation der Varianten:

Hiavni H .. | Spotreba . .
avni rozméry Jm@:nowty paliva Prymer Provozni
Typ (mm) vykon (kg/h) kouiovodu tah
vyska | Sitka | hloubka | W) dfevo (mm) (Pa)
FLENSBURG, typové cislo: F 1459 E 930 287 457
FLENSBURG I, typové ¢islo: F 1459 G” 882 400 465 7,0 2,1 120 12
FLENSBURG lll, typové &islo: F 1459 17 882 400 600
Poznamka: 7 ... verze se li§f pouze svym designem.
Hauptabmessungen | Nenn- | Sremns'o" | Rauchrohr | Férder-
Typ (mm) leistung (ka/h) Durchm. | druck
Hohe | Breite | Tiefe | (W) Wood (mm) (Pa)
FLENSBURG, Typnummer: F 1459 E 930 287 457
FLENSBURG Ii, Typnummer: F 1459 G 882 400 465 7,0 2,1 120 12
FLENSBURG I, Typnummer: F 1459 {? 882 400 600
Anmerkung: 7 ... Die Varianten unterscheiden sich nur in dem Design.

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM
Certifikat mize byt pouzivan jenom za piedpokladu, Ze plati ustanoveni normy, podle které byl vyrabek certifikovan.

Certifikat se mlZe pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na 1. a 2. strané. To plati i
pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materidlech. Bez pisemného souhlasu Strojirenského
zkuSebniho Ustavu, s.p., se nesmi certifikat reprodukovat jinak neZ cely. Neopravnéné nebo klamavé pouZiti
certifikatu mize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo pfepisovat idaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u nichZ byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
ustavu, s.p., zména ovliviiyjici shodu s pouzitou normou.

Certifika&ni organ poZaduije, aby drzitel certifikatu vedl zdznamy o viech stiznostech a opatfenich k napravé, které
se tykaji vyrobkl, na n&Z se vztahuje tento certifikat.

REGELN FUR DIE VERFUGUNG UBER DAS ZERTIFIKAT

Das Zertifikat darf nur unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Bestimmungen der Norm, nach der
das Produkt zertifiziert wurde, gelten.

Das Zertifikat darf nur als Zertifikat fiir das auf den Seiten 1 und 2 spezifizierte Produkt angewandt werden. Dies
gilt auch fiir die Anwendung in Werbe- und kommerziellen Unterlagen. Ohne schriftliche Genehmigung der
Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. darf dieses Zertifikat nur vollsténdig wiedergegeben werden.
Unberechtigte oder irrefiihrende Verwendung kann dessen Entzug zur Folge haben.

Es ist untersagt die Angaben im Zertifikat zu dndern, zu ergénzen oder zu liberschreiben.

Mit dem Zertifikat kénnen nicht Eigenschaften des Produktes belegt werden, bei den ohne die Zustimmung der
Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U. eine Anderung vorgenommen wurde, welche die Konformitét mit der
angewandten Norm beeinflusst.

Die Zertifizierungsstelle verlangt, dass der Zertifikatsinhaber Aufzeichnungen (iber alle Beschwerden und
KorrekturmafBnahmen fiihrt, die sich auf die unter das Zertifikat fallenden Produkte beziehen.
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