THORMA Vyroba s.r.o, SK - Fifakovo DYNAMIC

Prehlasenie o viastnostiach podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) ¢. 305/2011

&.: TV-DoP-2025-04/SK

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Krbové kachle na drevo DYNAMIC a ich designové varianty su spotrebite bez dodavky teplej vody, teda
bez funkcie nepriameho vykurovania. Krbové kachle spliiaju poziadavky harmonizovanych noriem CSN
EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025.

2. Typ, séria alebo sériové Eislo alebo akykoFvek iny prvok umoziiujlci identifikaciu stavebnych
vyrobkov:

Krbové kachle na drevo DYNAMIC a ich designové varianty st uréené pre preru$ovanu prevadzku.
Krbové kachle maju jeden stupeii tepelného vykonu, bez regulacie teploty v miestnosti.

Zakladné technické tdaje krbovych kachli na drevo:

Typ Hlavné rozmery Menovity | Spotreba Priemer | Prevadzkovy
{mm) vykon paliva dymovodu tah
. (kW) (kg/h) (mm) (Pa)
vysSka | $irka | hibka drevo
DYNAMIC, typové Eislo: F 9459 D 2343 585 | 1030
DYNAMIC Keramik, typové &islo: F 9459 K* 1600 585 | 849
DYNAMIC Serpentino, typové &islo: F 9459 S* 1600 585 | 849
DYNAMIC Exclusive, typové &islo: F 9459 E* 1600 585 | 849 9,0 2,7 150 12
DYNAMIC UNI, typové &islo: F 9459 U* 1080 585 | 845
DYNAMIC Plus, typové éislo: F 9459 P* 1600 585 | 849
DYNAMIC Extra, typové éislo: F 9459 X* 1600 585 | 849

* designoveé varianty sa odli$uju len svojim designom.
Dalsie Gdaje s uvedené v katalégu vyrobcu THORMA Vyroba s.r.0., SK — Fifakovo.

3. ZamysFané pouzitie stavebného vyrobku v stlade s prislusnou harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

Krboveé kachle na drevo DYNAMIC a ich designové varianty st uréené na prikurovanie a vykurovanie
obytnych a spolo¢enskych miestnosti.

4. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
Nazov firmy: THORMA Vyroba s.r.o.
Sidlo firmy: Savoflska cesta 1, 986 01 Fifakovo, Slovenska republika

IC: 36030538

telefon: +421474511537
fax: +421474382289
E-mail: sales@thorma.sk

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:
V navéaznosti na harmonizovan( normu EN 16510-2-1:2022 priloha ZA, tabulka ZA.2 sa na krbové
kachle vztahuje Systém 3.

6. Na vyrobok sa vzt'ahuji harmonizované normy:

CSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025 a postdenie podfa Systému 3 vykonal
Strojirensky zku$ebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal:
* PROTOKOL o poc¢ate¢ni zkouSce typu vyrobku &. 30-17349/4/T, zo dila 2025-04-15

* PROTOKOL o posouzeni vlastnosti, & 1015-AoP-30-17349/4/TZ, zo diia 2025-04-25

+ OSVEDCENI O ZKOUSCE, &. 0-B-00072--25, zo dita 2025-04-16
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7. Deklarované vlastnosti uvedené v prehlaseni platia pre vSetky vyrobky uvedené v bode 2:

Harmonizovana technicka Specifikacia

CSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025

Zakladna charakteristika

Vlastnosti

Poziarna bezpeénost — Reakcia na oheii

A1

Ochrana horfavych materialov

Miniméalna vzdialenost od horfavych materialov_mm]

Predng podlaha 1500
Strop >750
Zadna Cast 200
Strana 200
Postranna radia¢na oblast 1500
Minimalna vzdialenost od 800
horfavych materialov

Riziko vypadnutia horiaceho paliva poziadavka splnena

Emisie spalin Parameter palivo: drevo
CO (13% O2) [Img/Nm?] 1107
PM (13% O2) [mg/Nm?3] 35
OGC (13% O2) [mg/Nm3] 83
NOx (13% O2) [mg/Nm?3] 128

Povrchova teplota

poziadavka splnena

Iglektrické bezpeénost’ NPD
Cistitefnost poziadavka splnena
Max. pracovny tlak NPD

Mechanicka odolnost’
odtahového hrdla)

{nosnost’

poZiadavka spinena

Bezpeénost’ a pristupnost’ pri uzivani

Vystupna teplota spalin 290 °C
Minimalny tah komina 12 Pa
Hmotnostny tok spalin 9,849ls
Uspora energie a tepla

Tepelny tok do priestoru 9,0 kW
Tepelny tok do vody NPD
Uginnost' vykurovania 79 %
Sezoénna G¢innost vykurovania 69 %
Energeticka u¢innost — index EEI 105
Klasifikécia energetickej G¢innosti - trieda A
Spotreba elektrickej energie NPD
Spotreba energie v pohotovostnim rezime NPD

8. Vlastnosti vyrobkov uvedenych v bodoch 1 a 2 st v zhode s vlastnost'ami uvedenymi v bode
7 a ich parametre zodpovedaji Nariadeniu komisie (EU) 2015/1185 zo diia 24.4.2015 (PoZiadavky
na ekodesign lokalnych ohrievaéov na tuhé paliva).

Toto prehlasenie o viastnostiach sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané za vyrobcu a jeho menom:

Ing. Jaroslav Matlz, riaditel a konatel
{meno a funkcia)

Filakovo, 2025-07-15
(miesto a datum vydania)

»,NPD" (No Performance Determined) - poZiadavka sa na dany vyrobok nevztahuje
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