THORMA Vyroba s.r.o, SK — Fifakovo FALUN I

Prehlasenie o vlastnostiach podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) €. 305/2011

¢.: TV-DoP-2025-09/SK

1. Jedineény identifikacny koéd typu vyrobku:

Krbové kachle na tuhé paliva (drevo a hnedouholné brikety) FALUN Il a ich designové varianty sd
spotrebide bez dodavky teplej vody, teda bez funkcie nepriameho vykurovania. Krbové kachle spinajd
poziadavky harmonizovanych noriem CSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025.

2. Typ, séria alebo sériové &islo alebo akykoPvek iny prvok umoziujuci identifikaciu stavebnych
vyrobkov:

Krbové kachle na tuhé paliva FALUN Il a ich designové varianty s uréené pre preru$ovan( prevadzku.
Krbové kachle maju jeden stupeii tepeiného vykonu, bez regulécie teploty v miestnosti.

Zakladné technické Gdaje krbovych kachli na tuhé paliva - drevo a hnedouhofné brikety (HUB):

Hlavné rozmery Menovity Spotreba Priemer | Prevadzkovy
T (mm) vykon paliva dymovo tah
yp (kW) (kg/h) du (Pa)
vy$ka |Sirka | hibka | drevo |[HUB | drevo | HUB | (mm) |drevo |HUB
FALUN I, typové &islo F 9480 | 1021 549 | 390
FALUN Il UNI, typové &islo F 9480 W* 1049 510 | 395
FALUN Keramik, typové Cislo F 9478 A* 1034 628 | 386
FALUN Serpentino, typové {islo F 9478 $* 1032 622 | 386
LANDSHUT, typové &islo F 9478 L* 1045 780 | 366
LANDSHUT Top, typové &islo F 9478 8* 1045 780 | 366
LANDSHUT II, typové &islo F 9478 N* 1064 730 | 366
LANDSHUT Il Top, typové &islo F 9480 B* 1063 730 | 366
LANDSHUT Ill Top, typové Cislo F 9478 9* 1397 730 366
ALVESTA Serpentino, typové &gislo F 9478 I* 1122 568 | 391
ALVESTA Sandstein, typové &islo F 9480 I* 1122 568 | 391 75 8,0 2,2 1,8 150 r 12

ALVESTA |l Serpentino, typové &islo F 9478 T* 927 568 391

ALVESTA 1l Sandstein, typové &islo F 9478 T* 927 568 | 390

ALVESTA |l Steel, typové islo F 9480 W* 927 549 | 391
CREMONA, typové Eislo F 9480 Z* 1029 510 | 355
CREMONA Top, typové &islo F 9480 O* 1027 510 | 355
WIKANTICA, typové &islo F 9480 T* 1021 549 | 390
WEIMAR, typové ¢islo F 9480 3* 1030 546 | 355
WIESBADEN, typové Eislo F 9480 2* 1029 510 | 362
ALICANTE, typové Eislo F 9478 X* 830 588 | 351
VALENCIA, typové Eislo F 9478 Y* 825 589 | 383
ALMERIA, typové &islo F 9480 H* 834 602 | 400

* designové varianty sa odliduju len svojim designom.
Dalsie udaje su uvedené v katalogu vyrobcu THORMA Vyroba s.r.o., SK — Filakovo.

3. ZamysFané pouzitie stavebného vyrobku v stlade s prislusnou harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

Krbové kachle na tuhé palivd FALUN Il a ich designové varianty su uréené na prikurovanie a
vykurovanie obytnych a spoloenskych miestnosti.

4. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
Nazov firmy: THORMA Vyroba s.r.o.
Sidlo firmy: Savolska cesta 1, 986 01 Fifakovo, Slovenska republika

IC: 36030538
telefon: +421474511537
fax: +421474382289
E-mail: sales@thorma.sk

5. Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov:
V navéznosti na harmonizovani normu EN 16510-2-1:2022 priloha ZA, tabulka ZA.2 sa na krbové
kachle vztahuje Systém 3.
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THORMA Vyroba s.r.o0, SK — Fifakovo

6. Na vyrobok sa vzt'ahuju harmonizované normy:
CSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025 a posudenie podfa Systému 3 vykonal
Strojirensky zkuebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, CZ-621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal:
* PROTOKOL o pocateéni zkousce typu vyrobku &. 30-17349/9/T, zo dia 2025-04-15

* PROTOKOL o posouzeni vlastnosti, &. 1015-AoP-30-17349/9/TZ, zo dita 2025-04-25

« OSVEDCENI O ZKOUSCE, &. O-B-00077--25, zo diia 2025-04-16

FALUN Il

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prehlaseni platia pre véetky vyrobky uvedené v bode 2:

Harmonizovana technicka §pecifikacia

CSN EN 16510-1 ed.2:2024, CSN EN 16510-2-1:2025

Zakladna charakteristika

Viastnosti

Poziarna bezpeénost — Reakcia ha oheni

A1

Ochrana horfavych materialov

Minimalna vzdialenost od horfavych materidlov._mm]

Predna podlaha

1500

Strop

>750

Zadna &ast

FALUN II, FALUN Il UNI, FALUN
Keramik, FALUN Serpentino,
LANDSHUT, LANDSHUT Top,
LANDSHUT Il, LANDSHUT Il Top,
LANDSHUT lll Top, ALVESTA
Serpentino/Sandstein, ALVESTA Il
Serpentino/Sandstein, ALVESTA Il
Steel, CREMONA, CREMONA Top
=150,

WIKANTICA, WEIMAR = 250,
WIESBADEN = 150,
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA
=400

Strana

FALUN II, FALUN Il UNI, FALUN
Keramik, FALUN Serpentino,
LANDSHUT, LANDSHUT Top,
LANDSHUT Il, LANDSHUT Il Top,
LANDSHUT Iil Top, ALVESTA
Serpentino/Sandstein, ALVESTA I
Serpentino/Sandstein, ALVESTA Il
Steel, CREMONA, CREMONA Top
=200,

WIKANTICA, WEIMAR = 800,
WIESBADEN = 500,
ALICANTE, VALENCIA, ALMERIA

= 400

Postranna radia¢na oblst 1500
Minimalna vzdialenost od 800
horfavych materialov

Riziko vypadnutia horiaceho paliva poZiadavka splnena

Emisie spalin Parameter Drevo HUB
CO (13% O2) [mg/Nm?] 845 836
PM (13% O2) [mg/Nm?3] 29 30
OGC (13% O2) [mg/Nm3j 64 88
NOx (13% O2) [mg/Nm3] 127 196

Povrchova teplota

poZiadavka splnena

Elektricka bezpeénost’

NPD

CistitePnost

poZiadavka spinena

Max. pracovny tlak

NPD

Mechanicka odolnost
odt’ahového hrdla)

(nosnost’

poziadavka splnena
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THORMA Vyroba s.r.o, SK — Filakovo FALUN Il

Bezpeénost’ a pristupnost’ pri uzivani Drevo HUB
Vystupna teplota spalin 268 °C 236 °C
Minimainy tah komina 11 Pa 12 Pa
Hmotnostny tok spalin 7949/s 7,7 gls
Uspora energie a tepla

Tepelny tok do priestoru 7,5 kW | 8,0 kW
Tepelny tok do vody NPD

Uginnost vykurovania 80 % 83 %
Sezénna U¢innost vykurovania 70 % 73 %
Energeticka ucinnost — index EEI 106 110
Klasifikacia energetickej u¢innosti - trieda A A+
Spotreba elektrickej energie NPD

Spotreba energie v pohotovostnim rezime NPD

8. Vlastnosti vyrobkov uvedenych v bodoch 1 a 2 si v zhode s vlastnostami uvedenymi v bode
7 aich parametre zodpovedaji Nariadeniu komisie (EU) 2015/1185 zo diia 24.4.2015 (PozZiadavky
na ekodesign lokalnych ohrieva¢ov na tuhé paliva).

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisané za vyrobcu a jeho menom:

Ing. Jaroslav Matuz, riaditel a konatef /
(meno a funkcia) /{_%/

Firakovo, 2025-06-30
(miesto a datum vydania)

-NPD" (No Performance Determined) - poZiadavka sa na dany vyrobok nevztahuje
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