
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME,  
ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ 
PRODUKT 
Prosíme prečítajte si pozorne tento leták, aby ste vedeli ako 
využívať svoje nové krbové kachle na maximum. 

Ako kúriť - ohnisko BILBAO 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáza 1 Fáza 2 

➢ Pred zakúrením vypnite systém 

núteného vetrania. 

➢ Úplne otvorte regulátor 

prívodného vzduchu nachádzajúci 

sa pod dvierkami. 

➢ Na spodok ohniska vložte 2–3 

polená suchého palivového dreva. 

➢ Na polená položte podpaľovače a 

voľnú vrstvu jemných triesok. 

➢ Zapáľte podpaľovače. 

➢ Nechajte regulátor vzduchu 

otvorený. 

➢ Ak je vaše palivové drevo a triesky 

dobre vysušené, do 10 minút 

budete mať jasný, teplý oheň. 

➢ Vaše nové krbové kachle nie sú 

spaľovňa odpadu. Nedostatočne 

vysušené drevo alebo nafarbené či 

namorené drevo môže spôsobiť 

poškodenie komína a ohniska.  

Príprava 10 minút 20 minút 

Regulátor vzduchu 

➢ Vaše krbové kachle sa ovládajú 

jednoduchou pákou (použite pribalenú 

rukavicu alebo regulačnú páku). 

➢ Posunutím páčky smerom doprava 

zvýšite prietok vzduchu, zatiaľ čo jej 

posunutím doľava ho znížite. 

➢ Nikdy úplne nezatvárajte regulátor 

vzduchu. Dôsledkom by bolo silné 

nahromadenie sadzí a uhasenie ohňa. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáza 3 Fáza 4 

➢ Prvotný cyklus zakúrenia je 

dokončený, keď už nie sú viditeľné 

žiadne plamene (približne 40 

minút).  
➢ Presuňte regulátor vzduchu do 

polohy uprostred. To pomôže 

ohnisku dosiahnuť dobrú vrstvu 

uhlíkov. 

➢ Pomaly otvorte dvierka a rozhrabte 

ostávajúce uhlíky. 

➢ Položte jedno alebo dve polená na 

vrstvu rozžeravených uhlíkov. 

➢ Regulátor vzduchu nechajte napol 

otvorený. Toto je optimálna poloha 

pre normálne horenie. 

➢ Priložené polená by sa mali zapáliť 

do 1 minúty a horia približne 1÷2 

hodiny (podľa nastavenia 

regulátora). 

➢ Opakujte fázy 3 a 4 počas celej 

doby kúrenia. 

30 minút 50 minút Pokrač. 

Predĺžené horenie 

➢ Vykonajte niekoľko úplných cyklov 

spaľovania podľa vyššie uvedených 

krokov. 

➢ Na dobre rozžeravených uhlíkoch 

doplňte ohnisko dvoma až tromi  

kusmi suchého tvrdého dreva. 

➢ Počkajte pokiaľ sa polená rozhoria, 

potom zatlačte regulátor prívodu 

vzduchu o približne 80%. 

40 minút 

 

➢ Sklo by nemalo sčernieť. 

➢ Uzavretý regulátor o 80% až 90% 

umožní prúdenie vzduchu, ktoré je 

dostatočné na to, aby drevo pomaly 

horelo približne šesť hodín. 



 

 

OSTAŇTE S NAMI  

V KONTAKTE 

+421 800 200 550 

sales@thorma.sk 

www.thorma.sk 

O kúrení vo všeobecnosti 

➢ Čisté sklo počas horenia je znakom 

toho, že vaše krbové kachle 

fungujú správne. 

➢ Vyhnite sa otvoreniu dvierok pokiaľ 

sú ešte viditeľné plamene. 

➢ Nikdy nezatvárajte regulátor 

prívodu vzduchu pokiaľ ešte 

v ohnisku vidno plamene. 

➢ Pri zakladaní ohňa môžu byť 

dvierka mierne pootvorené, aby sa 

zvýšil prívod vzduchu. 

➢ Drevo pridávajte len na uhlíky, nie 

keď horí plameň. 

➢ Nikdy nenechávajte primárny 

vzduch úplne otvorený, okrem fázy 

spúšťania. 

➢ Medzi kúreniami pravidelne čistite 

ohnisko a vyprázdňujte popolník, 

aby nedošlo k zablokovaniu prúdu 

vzduchu cez rošt ohniska. 

Palivo 

➢ Používajte správny rozmer polien. 

Optimálna veľkosť je v priemere 12 

cm a nie dlhšie ako 50 cm. 

➢ Väčšie polená potrebujú na 

spaľovanie viac vzduchu, a preto 

budú menej efektívne. 

➢ Pri bežnej prevádzke nepreplňujte 

ohnisko viac ako jedným alebo 

dvoma malými až stredne veľkými 

polenami. 

➢ Na zakúrenie použite podpaľač. 

Použitie papiera alebo lepenky 

môže brániť prúdeniu vzduchu. 

➢ Nikdy nespaľujte nič iné ako čisté, 

suché, neošetrené drevo. 

Znaky nesprávneho používania 

➢ Trvale čierne sklo počas kúrenia. 

➢ Nahromadenie sadzí vo vnútri 

rámu dverí. 

➢ Príznaky spätného ťahu (pozrite 

návod na použitie). 

Pre viac informácií si prečítajte dodaný Návod na použitie. 


