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Ako kurit - ohnisko FALUN

DAKUJEME, N
ZE STE SI VYBRALI NAS
PRODUKT

Prosime precitajte si pozorne tento letak, aby ste vedeli ako
vyuzivat svoje nové krbové kachle na maximum.



»  Pred zakdrenim vypnite systém » Nechajte regulator vzduchu
nuteného vetrania. vytiahnuty.

» Uplne vytiahnite regulator » Ak je vase palivové drevo a triesky
privodného vzduchu nachadzajuci dobre vysusené, do 10 minut
sa pod dvierkami. budete mat jasny, teply oheri.

» Na spodok ohniska vloZte 2—3 » Vase nové krbové kachle nie su
polend suchého palivového dreva. spalovia odpadu. Nedostatocne

» Na polena polozte podpalovace a vysusené drevo alebo nafarbené i
volnu vrstvu jemnych triesok. namorené drevo mozZe sposobit

» Zapalte podpalovace. poskodenie komina a ohniska.

® Priprava 10 minut | 20

minut

Regulator vzduchu

» Vase krbové kachle sa ovladaju
jednoduchou pakou (pouZzite pribalenu
rukavicu).

» Vytiahnutim packy smerom von zvysite
prietok vzduchu, zatial ¢o jej
zatla¢enim dovnutra ho zniZite.

» Nikdy Uplne nezatvarajte regulator
vzduchu. Dosledkom by bolo silné
nahromadenie sadzi a uhasenie ohna.




»  Prvotny cyklus zakurenia je » PoloZte jedno alebo dve polend na
dokonceny, ked' uz nie su viditelné vrstvu rozzeravenych uhlikov.
Ziadne plamene (priblizne 40 » Regulator vzduchu nechajte napol
minut). otvoreny. Toto je optimalna poloha

»  Presurite regulator vzduchu do pre normalne horenie.
polohy uprostred. To pomoéze » PriloZené polena by sa mali zapalit
ohnisku dosiahnut dobru vrstvu do 1 mindty a horia priblizne 1+2
uhlikov. hodiny (podla nastavenia

> Pomaly otvorte dvierka a rozhrabte regulatora).
ostavajuce uhliky. » Opakujte fazy 3 a 4 pocas celej

doby kurenia.

30 minut | 40 minut | 50 minut | Pokrac.

PrediZené horenie

> Vykonajte niekolko tplnych cyklov >  Sklo by nemalo scerniet.
spalovania podla vy3sie uvedenych > Uzavrety regulator o 80% az 90%

krokov. umozni prudenie vzduchu, ktoré je
» Na dobre rozzeravenych uhlikoch dostato¢né na to, aby drevo pomaly
doplrite ohnisko dvoma az tromi horelo priblizne Sest hodin.

kusmi suchého tvrdého dreva.

» Pockajte pokial sa polena rozhoria,
potom zatlacte reguldtor privodu
vzduchu o priblizne 80%.



O kureni vo vseobecnosti

»

Cisté sklo pogas horenia je znakom
toho, Ze vase krbové kachle
funguju spravne.

Vyhnite sa otvoreniu dvierok pokial

su este viditelné plamene.

Nikdy nezatvarajte regulator
privodu vzduchu pokial eSte

v ohnisku vidno plamene.

Pri zakladani ohfia m6zu byt
dvierka mierne pootvorené, aby sa
zvysil privod vzduchu.

Drevo pridavajte len na uhliky, nie
ked hori plamen.

Nikdy nenechavajte primarny
vzduch Uplne otvoreny, okrem fazy
spustania.

Medzi kdreniami pravidelne Cistite
ohnisko a vyprazdiujte popolnik,
aby nedoslo k zablokovaniu pradu
vzduchu cez rost ohniska.

Palivo

» PouZivajte spravny rozmer polien.
Optimalna velkost je v priemere 12
c¢m a nie dlhsie ako 33 cm.

» Vacsie polend potrebuju na
spalovanie viac vzduchu, a preto
budu menej efektivne.

»  Pribeinej prevadzke neprepliiujte
ohnisko viac ako jednym alebo
dvoma malymi az stredne velkymi
polenami.

» Na zakurenie pouZite podpalac.
Pouzitie papiera alebo lepenky
mdze branit prideniu vzduchu.

» Nikdy nespalujte ni¢ iné ako Cisté,
suché, neoSetrené drevo.

Znaky nespravneho pouzZivania

» Trvale Cierne sklo pocas kurenia.

» Nahromadenie sadzi vo vnutri
ramu dveri.

»  Priznaky spatného tahu (pozrite
navod na pouZzitie).

Pre viac informdcii si precitajte dodany Navod na pouZitie.
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